
ASR 可燃分等 クリンカ生成熱
0.686 (t) 　ＡＳＲ可燃分等換算量 21.413 (t-ASR可燃分)
4,708 (Mcal) 52.425 (t-ASR可燃分) 343.357 (t-ASR) × 24.822 (t-ASR可燃分)

ASR 灰分 428 Mcal/t ÷

0.314 (t) 4,708 (Mcal) + Ａ 6,863 （Mcal/t－ASR可燃分）=
90,022 (Mcal) + Ｓ 21.413 (t-ASR可燃分)

832 (Mcal) + Ｒ
0 (Mcal) + リ
0 (Mcal) + サ 回収電力
0 (Mcal) + イ 3.409 (t-ASR可燃分)
0 (Mcal) + ク 10.883 MWh ×

5,810 (Mcal) + ル 860 Mcal/MWh ÷
その他混焼物 可燃分等 2,749 (Mcal) + 施 0.4 換算係数 ÷

261.612 (t) 0 (Mcal) + 設 6,863 Mcal/t-ASR可燃物 =
355,086 (Mcal) 0 (Mcal) + 3.409 (t-ASR可燃分)

その他混焼物 灰分 229,270 (Mcal) +
365.831 (t) 18,914 (Mcal) +

3,279 (Mcal) +

クリンカ 回収マテリアル
　ＡＳＲ灰分換算 343.357 (t) 343.407 (t)

366.145 (ｔ)
選別メタル

0.314 (t) + 0.050 (t)
0.538 (t) +

 投入可燃分等 52.425 (t-ASR可燃分)  回収エネルギー 24.822 (t-ASR可燃分)
+投入灰分 366.145 (ｔ) +回収マテリアル 343.407 (t)
 投入計 418.570 (ｔ)  回収計 368.229 (t)

回収計 368.229 (t)
÷ 投入計 418.570 (t)
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投入可燃物等
回収エネルギー

投入灰分

0.88


